Pumpen Messtechnik Antriebe Armaturen

Behéilter

Morerisch und thermisch angetriecen;
2-Plt. / 3Pk, / stetig

aus Messing- und Rotquss

PNT6, Kennlinie gleichprozentig/lincar,
DN 10 bis CN 40,

22C bis 130 °C

Elekirisch angelrieben,
Stellsignal 2 Fk:. / 3Pkt / stetig

aus enlzinkungslreiem Messingguss
PNAQ, Kennlinie gleichorozentig/linear,
DN 15 bis DN 50, =10 °C bis 130 °C

Elekrrisch angetrieben,
Schubkiolt 250 N bis 2500 N,

s Messi , Flanschventile aus Stahk, Sphére- und
= S I e ol Stellsignal 2-FPkr. / 3-Pkt. / stefig

Grauguss PNG bis PN40, Kennlinie gleichprozeniig/
linear DN 15 bis DN 150, =20 °C bis 240 °C

Elekrisch angetrieben,
Drehmaoment 5 Nm bis 18 Nm,

aus Messing und Grauguss
Stellsignal 2Fki. / 3-Pkl. / slelig

PG, Kennlinie linear,
DN 20 bis BN 150

Elekrrisch angetrieben,
Drehmoment 15 Nm bis 30 Nm,
Stellsignal 2-Fkr. / 3-Pkt. / stefig

L]
f' b
ﬁ Hub 8/20/40 mm

aus Crouguss und EPDM-Manschette
PN&/10/16, Kennlinie linzar,
DN 25 bis BN 200

Aniriebe und Venlile
PG bis PNAO
Kennlinie gleichprozentig/linecr,

DN 15 bis DN 150, =20 °C &is 240 °C

Ventildimensionierung VALVEDIM,
Aniiebsdiagnese CASE Drives

Anlageschemata
Berechnungshillen

Arwendungsicersich




